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- Corriente de reposo: ≤50 uA
- Corriente dinámica: ≤180 mA
- Número de administradores: 9
- Número de huellas dactilares: 100
- Número de tarjetas + huella + contraseña: 300
- Tiempo de contraste de huellas dactilares: ≤0,6 segundos
- Escáner de huellas dactila- Escáner de huellas dactilares: Semiconductor
- Tasa de rechazo real: ≤0,1%
- Ángulo de identificación de huellas dactilares: 360°
- Tasa de reconocimiento: ≤0,00001%
- Tiempo de reacción: ≤0,1 segundo
- Tipo de alimentación: 6 V
- Alimentación de emergencia: 5 VDC
- - Temperatura de trabajo: -25 °C ~ 60 °C
- Humedad relativa de trabajo: 20% ~ 90% de humedad relativa
- Voz humana: Sí
- KBD: Teclado táctil estándar de 12 bits
- Longitud de la contraseña: 4-8 digitos
- Contraseña fantasma: 32 digitos
- Alarma de bajo voltaje: 4,8 ± 0,2 V
- Tiempo de desbloqueo: ≤ 1 segundo- Tiempo de desbloqueo: ≤ 1 segundo

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS
- Material: Aleación de zinc
- Sistema operativo compatible: iOS 7.0 o posterior, Android 4.4 o posterior
- Modo de desbloqueo: Aplicación, huella digital, código, tarjeta, llave.
- TUYA (wifi) APP
- Soporte con Tuya
- Presione dígitos en el teclado
- - Desbloqueo remoto
- Obtener los registros de desbloqueo
- Enviar contraseña temporaria
- Compatible con tarjeta IC MIFARE frecuencia: 13.56 MHZ


